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в сетях уличного освещения  
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Коробка EKM-2050 

со встроенным модулем ОПН   



1. Введение 

Благодаря своей высокой эффективности и большому сроку службы светодиодные (LED) светильники 

применяются в уличном освещении все чаще и чаще. Компактность дает возможность для более 

простого конструирования светильника; быстрое и простое уменьшение мощности обеспечивает 

дополнительные возможности для экономии энергии. 

 

Максимальный срок службы ламп и электронных блоков питания («драйверов») - 100 000 часов 

может быть достигнут для обоих компонентов только в случае отсутвствия перенапряжений в 

питающей сети. Перенапряжения могут появиться от разных источников, например, молниевый 

разряд, произошедший вблизи линии, может индуцировать в ней импульсы перенапряжения в 

несколько десятков кВ. Коммутации в городских электрических сетях или сетях освещения могут 

также генерировать коммутационные перенапряжения. 

 

Светодиодные (LED) лампы и их драйверы очень чувствительны к перенапряжениям в сети. Если они 

подвергаются перенапряжениям, то срок службы их будет снижаться и работоспособность также 

будет ухудшаться, иногда это приводит к полному выходу из строя светильника. Драйверы класса I 

(VDE 0100-443.4) должны выдерживать перенапряжения до 1500 В, драйверы класса II 

соответственно до 2500 В. Грозовые и коммутационные импульсы перенапряжения обычно 

достигают десятков кВ, что значительно выше указанных уровней для блоков питания. Для того, 

чтобы снизить стоимость ремонтов, вызванных перенапряжениями в сети, необходимо применять 

систему защиты от перенапряжений. 

2. Установка ОПН в сети освещения 

   

Рис. 1: Установка ОПН в сети освещения  

1. В LED светильнике 

2. В опоре 

3. В распредшкафах 



3. Расположение модулей ОПН при модернизации сети освещения 

 

 Расположение Модуль ОПН Описание Номер для заказа 

1 В светильнике COBOX-SLSA10-W-O Модернизация светильника BM4003-000 

2 В опоре COBOX-SLSA10-S-X7 Модернизация зарядного 

кабеля с ОПН в корпусе IP67  

BM3285-000 

2  

В коробке 

COBOX-SLSA10-W-O 

COBOX-SLSA10-S-S  

COBOX-SLSA10-S-D 

Модернизация 

существующей коробки 

BM4003-000 

BM3314-000 

BM3315-000 

3 В шкафу COBOX-EDSA30-S-D Модернизация шкафа BM4005-000 

 

4. Размещение модулей ОПН в соединительных коробках 

Благодаря малому потреблению светодиодных (LED) ламп и имеющимся средствам контроля за 

снижением мощности необходимо проверять - сколько фаз требуется защищиать с помощью ОПН. 

Установочное место в существующих коробках может быть ограниченным, в этом случае может 

потребоваться замена коробки. 

 

Коробка Размещение модулей ОПН: 

EKM-1261 1xCOBOX-SLSA10-W-O 

EKM-1262 1xCOBOX-SLSA10-W-O 

EKM-1270 1xCOBOX-SLSA10-W-O 

EKM-1271  -- 

EKM-1272  -- 

EKM-1275  -- 

EKM-1281 1/2xCOBOX-SLSA10-S-S 

EKM-1282 1/2xCOBOX-SLSA10-S-S 

EKM-1291 1xCOBOX-SLSA10-W-O 

EKM-2001 1xCOBOX-SLSA10-W-O 

EKM-2002 1/2xCOBOX-SLSA10-W-O 

EKM-2020 1xCOBOX-SLSA10-W-O 

EKM-2035 1xCOBOX-SLSA10-W-O, 1xCOBOX-SLSA10-S-D 

EKM-2040  -- 

EKM-2041  -- 

EKM-2042 1x COBOX-SLSA10-W-O 

EKM-2045  -- 

EKM-2050 1/2x1xCOBOX-SLSA10-S-S 

EKM-2051 1-3x COBOX-SLSA10-S-D, COBOX-SLSA30-S-D 

EKM-2072 1x COBOX-SLSA10-S-D 

 

Для опор, в которых установлены коробки, в которых нет места для размещения ОПН, или в 

которых коробок нет вообще, непосредственно на зарядном кабеле можно установить модуль: 

COBOX-SLSA10-S-Х7. 

Модуль COBOX-SLSA10-S-Х7 размещен в корпусе, заполненным гелем, который полностью 

защищает модуль от проникновения влаги. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2: Модуль COBOX-SLSA10-S-X7 

 

5. Соединительные коробки со встроенными модулями ОПН 

Основываясь на имеющемся месте в существующих коробках и на различные требования для сетей 

уличного освещения, мы предллагаем следующие варианты размещения модулей ОПН в коробках: 
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Номер для 

заказа 

EKM-2020-2D1-1SA 2 M   1     BM3996-000 

EKM-2020-2D1-1SA-E22 2 M x 1     BM3997-000 

EKM-2050-2D1-5S/U-1SA 2 S     1   BM3991-000 

EKM-2050-2D1-5S/U-1SA-E1 2 S x   1   BM3987-000 

EKM-2050-2D1-5S/U-2SA 2 S     2   BM3992-000 

EKM-2050-2D1-5S/U-2SA-E1 2 S x   2   BM3988-000 

EKM-2051-2D1-5S/U-2SA 2 S       2 BM3993-000 

EKM-2051-2D1-5S/U-2SA-E1 2 S x     2 BM3989-000 

EKM-2051-3D1-5S/U-3SA 3 S       3 BM3994-000 

EKM-2051-3D1-5S/U-3SA-E1 3 S x     3 BM3990-000 

EKM-2051-5S-1R/D-RK-1SA  0 S       1 BM3313-000 

  



6. Схемы подключения 

В зависимости от схемы сети, класса защиты и принципа работы (с продолжением работы или с 

отключением светильника после выхода из строя модуля ОПН) существуют восемь вариантов 

подключения модулей ОПН в опоре освещения. В следствии этого разнообразия модуль ОПН не 

подключается в коробке предварительно на заводе, а подключается непосредственно перед 

установкой в опору. 

Режим с продолжением работы светильника – светильник продолжает работать, даже если модуль 

ОПН вышел из строя, при этом модуль отключается от сети. 

 

Режим без продолжения работы светильника – светильник отключается вместе с вышедшим из 

строя модулем ОПН. 

 
  



7. Технические данные 

8. Размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBOX-SLSA10-S-X7                    EKM-2020                                EKM-2050                                   EKM-2051 

  

COBOX-

SLSA30-S-D 

COBOX-

SLSA10-S-D 

COBOX-

SLSA10-S-S 

COBOX-

SLSA10-W-O 

 ОПН:   
 Тип 2 Tип 2+3 Tип 2+3 Tип 3 

3-фазный 1-фазный 1-фазный 1-фазный 

Номинальное напряжение Un, В:    230    230-277  230-277  230   

Maкс. действующее напряжение, В: 440  320  320  255  

Maкс. нагрузочный ток I loadmax, А:   -- 5  5   -- 

Уровень защиты (при In) Up, кВ:    1,25    1,5  1,5  1,5  

Номинальный ток разряда  

(15x8/20 µs)  In , кА:   20  5  5  3  

Максимальный ток разряда       

(1x8/20 µs) Imax, кА:   40  10    10    6 

Допустимый ток к.з. ISCCR, кА 10  10    10    6 

Размеры:   

основание   

90x36x67 80x17,9x38 59x40x20,5 35x25x11 

Сигнализация выхода из строя 

механическая, 

красный цвет LED „откл.» LED „откл.» LED „откл.» 

Контакт на сигнализацию:    да   нет нет нет 

Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 

Соответствие стандарту EN 61643-11 EN 61643-11 EN 61643-11 EN 61643-11 

С продолженим работы светильника x x x x 

С отключением светильника -- x x -- 


